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2级过滤系统带UV灯管杀菌处理系统



雅德拉斯BIG F PRO是一个易于安装的2级带有UV灯管杀菌处理的过滤系统，

主要用于去除沉积物和利用UV-C杀菌辐射技术进行对水的净化。 

UV-C杀菌处理是一项对水中微生物进行物理消毒的处理技术。
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雨水处理

A) 预过滤网
B) 储水罐
C) 泵
D) BIG F PRO
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井水处理

A) 水井
B) 泵
C) BIG F PRO

型号 156

CPP 10” BIG 1 µm
第2级

细小沉积物

TS 10” BIG 20 µm
第1级

粗糙沉积物

型号 256/267

TS 20” BIG 20 µm

第1级

粗糙沉积物

CPP 20” BIG 1 µm

第2级

细小沉积物

滤芯配置图

安装示意图*
*以下图片只作插图参考用途，但不作为系统实际设计的推荐意向。
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总水处理

A)市政自来水进口处
B) BIG F PRO



< 10 µm >10 µm

雨水处理

细小沉积物 粗糙沉积物 病毒 细菌

该产品的功能有哪些呢？

对沉积物过滤以及减少,减少细菌和病毒

市面上的首款带可逆转进出水口的水处理设备

应用

井水处理 总水处理 酒店,餐厅,餐饮



mod.156
BIG F PRO

滤瓶
10”

灯管
56W

流量 55 lpm
(40mJ/cm2 UV )



mod.256
BIG F PRO

滤瓶
20”

灯管
56W

流量 70 lpm
(30mJ/cm2 UV )



mod.267
BIG F PRO

滤瓶
20”

灯管
67W

流量 95 lpm
(30mJ/cm2 UV )
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