
ABLAGERUNGENWASSER-
FILTERUNG

Ausgestattet mit einem Spülsystem im Rückstrom
, das für die effektive Beseitigung von
Ablagerungen konzipiert ist.



Betriebsposition

1

3
Ende der Reinigung

2
Selbstreinigend

des Ventils zur 
Filterung

Einfach das Ventil drehen 
und die Reinigung und 

Spülung starten

Das Ventil wieder in die 
Betriebsposition bringen 

und zur Filterung 
zurückgehen

Wie funktioniert es?
Hydra

1
minute

SELF-CLEANING
3 EASY STEPS

EINFACHE WARTUNG
Die Filterpatrone muss nicht
ausgetauscht werden!



Modelle

Hydra M

Hydra HOT
WARMWASSER

Hydra K DP

Hydra K DP M

Erfahren Sie
mehr!

RSH 50 mcr

RAH HOT 90 mcr
WARMWASSER

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

Filterpatronen

Gewindetyp

MESSING BSPP

KUNSTSTOFF BSPP

MP-KUNSTSTOFF 
BSPP

KUNSTSTOFF NPT

HYDRA

Die Reinigungsvorgänge sind einfach und für 
jedermann möglich: Sie können manuell durch 
Öffnen des Kugelventils an der Unterseite des 
Filters erfolgen oder aber automatische 
mithilfe des speziellen Kits Auto.



Modelle

Hydra TRIO

Erfahren Sie
mehr!

RSH 50 mcr

RAH HOT 90 mcr
WARMWASSER

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

Filterpatronen

Gewindetyp

MESSING BSPP

KUNSTSTOFF BSPP

MP-KUNSTSTOFF 
BSPP

KUNSTSTOFF NPT

DUO

Exklusive, mehrstufige Filter mit selbstreinigendem 
Vorfilter zur zwei- und dreistufigen Wasserfilterung 
und -aufbereitung. Die Gehäuse für die zweite und 
dritte Phase passen zu SX (DOE) 
Standardpatronen und zu den von uns 
entwickelten BX Patronen.



DS
Modelle

Messing 
MO 1”

Messing 
MO 3/4”

Kunststoff
MP 3/4” and 1”

Eine Reihe selbstreinigender Filter, die alle 
Merkmale der Standardreihe HYDRA 
aufweisen und mit einem 
360°-Drehanschluss zur einfachen Montage 
an horizontal oder vertikal verlaufenden 
Rohrleitungen ausgestattet sind.

Erfahren Sie
mehr!
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DOWNLOAD NOW!


