
SEDIMENTOSFILTRACIÓN 
DEL AGUA

Dispone de un sistema de retrolavado a 
contracorriente, diseñado para la eliminación 
eficaz de sedimentos.



Servicio
1

3
Fin de la limpieza

2
Limpieza

automática

Posición de
 la válvula de 

filtración

Con tan solo girar la 
válvula, comienza la 

operación de limpieza y 
enjuague

Devolver la válvula a la 
posición de servicio y 
 volver al sistema de 

filtración

¿cómo funciona?
Hydra

1
minute

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
3 FÁCILES PASOS

FÁCIL MANTENIMIENTO
¡Sin necesidad de cambiar
 el cartucho filtrante!



RSH 50 mcr

RAH HOT 90 mcr
AGUACALIENTE

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

cartuchos

tipo de rosca

LATÓN BSPP

PLÁSTICO BSPP

MP-PLÁSTICO BSPP

PLÁSTICO NPT

modelos

HYDRA
Hydra M

Hydra HOT
AGUACALIENTE

Hydra K DP

Hydra K DP M

Las operaciones de limpieza son simples y 
están al alcance de cualquiera: pueden 
realizarse manualmente abriendo la válvula 
esférica de drenaje situada en la parte inferior 
del filtro, o automáticamente, gracias al kit 
automático específico.

¡Descubra 
más!



modelos

Hydra TRIO

¡Descubra 
más!

RSH 50 mcr

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

cartuchos

tipo de rosca

LATÓN BSPP

PLÁSTICO BSPP

MP-PLÁSTICO BSPP

PLÁSTICO NPT

DUO

Filtros exclusivos multi-etapas con prefiltro 
autolimpiante, para la filtración y el tratamiento 
del agua en dos y tres etapas.Las carcasas 
de segunda y tercera etapa se ajustan tanto a 
los cartuchos estándar SX (DOE) como a los 
cartuchos patentados BX.



DS
modelos

Latón
MO 1”

Latón
MO 3/4”

Plástico
MP 3/4” and 1”

Gama de filtros autolimpiantes, que poseen 
todas las características de la gama HYDRA 
estándar, provistas de un grupo de 
conexión giratorio de 360° para una fácil 
instalación en tuberías horizontales o 
verticales.

¡Descubra 
más!

 



www.atlasfiltri.com

DOWNLOAD NOW!


