
水过滤 沉淀物

在逆流系统中
采用反冲洗，
有效清除沉淀物。



过滤

1

3
结束清洁

2
自清洗前置过滤器

阀门的
工作位置

只需转动阀门，开始清
洁和冲洗操作

将阀门转回工作位置, 
返回过滤

它的工作原理是什么？
Hydra

1
minute

维护简单
不需要 更换滤芯！

三个简单的步骤
自洁



RSH 50 mcr

RAH HOT 90 mcr

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

滤芯

螺纹类型

黄铜 BSPP

塑料 BSPP

MP-塑料 BSPP

塑料 NPT

热水

型号

HYDRA
Hydra M

Hydra HOT

Hydra K DP

Hydra K DP M

清洁操作非常简单，人人都能做到：手动打开过
滤器底部的排水球阀，或者使用专用自动套件进
行自动清洗。

热水

了解 更多！



型号

Hydra TRIO

了解 更多！

RSH 50 mcr

RAH 90 mcr

RLH 90 mcr

滤芯

螺纹类型

黄铜 BSPP

塑料 BSPP

MP-塑料 BSPP

塑料 NPT

DUO

独家多级过滤器和自清洗前置过滤器可进行双级
和三级水过滤和处理。第二级和第三级壳体适合
标准 SX (DOE) 滤芯和专有的 BX 滤芯。



DS
型号

黄铜
MO 1”

黄铜
MO 3/4”

塑料
MP 3/4” and 1”

自清洗前置过滤器系列可执行标准 HYDRA 系
列的所有功能，提供 360° 旋转连接组组件，
可轻松地进行水平或垂方向的安装

了解 更多！
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