
Segui i colori!



SEDIMENT CARTRIDGES
CARTUCCE PER SEDIMENTI

Polypropylene
wound thread.

Polipropilene in
filo avvolto.

Melt-blown 
polypropylene.

Polipropilene 
“melt-blown” liscio.
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Setto filtrante in filo di polipropilene: filtrazione di particelle fini quali 
ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: 
nessuna. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa 
apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed 
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

Polypropylene wire filtering barrier: filtration of fine particles such 
as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. Required 
maintenance: none. Maximum temperature 45°C.

Filtre en fil de polypropylène: filtration des particules fines telles que 
la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 mois. Entretien: 
aucun. Température maxi 45°C.

Filtermedien aus Polypropylendraht: Filtration von Feinpartikeln wie 
Rost, Schlick, Sand, Splitter. Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: 
Keine. Maximale Temperatur 45°C.

Medio filtrante de alambre de polipropileno: filtración de 
partículas finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 
3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.

Πλέγμα φίλτρου από νήμα πολυπροπυλενίου: 
φιλτράρισμα λεπτών σωματιδίων όπως σκουριά, ιλύς, άμμος, 
φολίδες. Διάρκεια: 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη 
θερμοκρασία 45°C.

Полипропиленовый фильтрующий материал: фильтрация 
мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, окалина. Срок 
эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: отсутствует. 
Макс. температура 45°C.

Cartus filtrant din fir infasurat de polipropilena: filtrarea particulelor 
fine precum rugina, nămol, nisip, calcar. Durata de viață: 3-6 luni. 
Întreținere: niciuna. Temperatura maxima 45 ° C

حاجز مرشح من سلك من البولي بروبلين: ترشيح الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ والطمي والرمل 
والحطام. المدة: 6-3 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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string wound polypropylene
sediment

FA

FA 10 SX (1/5/10/25/50/100 mcr), FA 20 SX (1/5/10/25/ 
50/100 mcr), FA 10 BIG SX (1/5/10/25/50/100 mcr) and FA 
20 BIG SX (1/5/10/25/50/100 mcr) cartridges are certified 
by IAPMO R&T to NSF/ANSI 42, 61, 372 and CSA B483.1 
for material safety and lead free requirement.
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Setto filtrante liscio in fibre di polipropilene “meltblown”: filtrazione ad 
alta efficienza di particelle fini quali ruggine, sabbia, scaglie. Durata: 
6 mesi. Manutenzione: nessuna. Max. temperatura 80°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e 
DM 174/2004.

Melt-blown polypropylene-fibre smooth filtering barrier: high 
efficiency filtration of fine particles such as rust, sand and flakes. 
Life-span: 6 months. Required maintenance: none. Maximum 
temperature 80°C.

Filtre lisse en fibre de polypropylène “meltblown” : filtration ultra 
efficace des particules fines telles que la rouille, le sable, les écailles. 
Durée : 6 mois. Entretien : aucun. Température maxi 80°C.

Glatte heißluftgezogene (“melt-blown”) Filtermedien aus 
Polypropylenfasern: hocheffiziente Filtration von Feinpartikeln 
wie Rost, Sand, Splitter. Lebensdauer: 6 Monate. Wartung: Keine. 
Maximale Temperatur 80°C.

Medio filtrante liso de fibras de polipropileno “melt-blown”: 
filtración de alta eficacia de partículas finas como óxido, 
arena, escamas. Duración: 6 meses. 
Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 80°C.

Διάταξη λείου φίλτρου από νήμα πολυπροπυλενίου “melt-blown”: 
υψηλής αποτελεσματικότητας φιλτράρισμα λεπτών σωματιδίων 
όπως σκουριά, άμμος, φολίδες. Διάρκεια: 6 μήνες. Συντήρηση: 
καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 80°C.

Гладкий фильтрующий материал из полипропиленовых 
волокон, полученных методом выдувания из расплава: 
высокоэффективная фильтрация мелких частиц, таких как 
ржавчина, песок, окалина. Срок эксплуатации: 6 месяцев. 
Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 80°C.

Cartus filtrant neted din polipropilena topita: eficiență ridicată 
de filtrare a particulelor fine precum rugina, nisip, calcar. 
Întreținere:niciuna.Temperatura maxima 80 ° C.

حاجز مرشح أملس من ألياف من البولي بروبلين “المذاب المنفوخ”: ترشيح عالي الكفاءة للجسيمات 
الدقيقة مثل الصدأ والرمل والحطام. المدة: 6 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 

°80 مئوية.
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melt-blown polypropylene
sediment

CPP 10 SX (1/5/10/25/50 mcr), CPP 20 SX 
(1/5/10/25/50 mcr), CPP 10 BIG SX (1/5/25 mcr) and
CPP 20 BIG SX (1/5/25 mcr) cartridges are certified by 
IAPMO R&T to NSF/ANSI 42, 61, 372 and CSA B483.1 
for material safety and lead free requirement.
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Quartzite 
block.

Blocco di 
quarzite.MADE IN ITALY
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Cartuccia dedicata esclusivamente all’utilizzo con i filtri della serie HYDRA. Rete filtrante in acciaio inox AISI 316: filtrazione 
a 90 micron di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24/36 mesi. Manutenzione: effettuare periodicamente il lavaggio in 
controcorrente della cartuccia (consultare il manuale di istruzioni dei filtri autopulenti HYDRA per la procedura corretta). Max 
temperatura 80°C ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i 
requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto 
conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge dedicated exclusively for use with HYDRA series filters. AISI 316 stainless steel filtering mesh: filtration of 90 micron 
of rust, lime, sand and flakes. Life span: 24/36 months. Maintenance: periodically perform a cartridge back wash in counter-
current (refer to the instructions manual of HYDRA self-cleaning filters for the correct procedure). Maximum temperature 80°C.
– Cartus dedicat utilizarii cu seria de filtre HYDRA. Plasă de filtrare din oțel inoxidabil AISI 316: filtrare de pana la 90 microni de 
rugină, calcar, nisi psi depuneri. Durata de viata: 24/36 luni. Întreținere: efectuați periodic o spălare a cartușului în contra-sens 
(consultați manualul de instrucțiuni al filtrelor de autocurățare HYDRA pentru procedura corectă). Temperatura maximă 80 ° C.
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Cartuccia filtrante in quarzite: filtrazione a 10 micron di particelle fini 
quali ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: 
nessuna. Max temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e 
DM 174/2004.

Quartzite filtering barrier: filtration of 10 micron of fine particles such 
as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. Required 
maintenance: none. Maximum temperature 45°C.

Cartouche filtrante en quartzite: filtration à 10 microns des particules 
fines telles que la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 
mois. Entretien: aucun. Température maxi 45°C.

Quarzit-Filterpatrone: Filtration bei 10 Mikron von Feinpartikeln wie 
Rost, Schlick, Sand, Splitter, Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: 
Keine. Maximale Temperatur 45°C.

Cartucho filtrante de cuarcita: filtración de 10 micrones de partículas 
finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 3-6 meses. 
Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.

Φυσίγγιο φιλτραρίσματος από χαλαζίτη: φιλτράρισμα 10 micron 
λεπτών σωματιδίων, όπως σκουριά, ιλύς, άμμος, φολίδες. 
Διάρκεια: 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 
45°C.

Полипропиленовый фильтрующий материал: фильтрация 
10 микрон мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, 
окалина. Срок эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: 
отсутствует. Макс. температура 45°C.

Cartus filtrant din cuart: filtrare de pana la 10 microni a particulelor 
fine precum rugina, calcarul, nisipul si depunerile. Durata de viata: 
3-6 luni. Întreținere necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 ° C.

شبكة الترشيح من الكوارتزيت: الترشيح على 10 ميكرون لكلٍ من الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ 
 45° القصوى  الحرارة  6-3 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة  المدة:  والطمي والرمل والحطام. 

مئوية.
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quartzite block
sediment

GA

Melt-blown 
polypropylene 
grooved.

Polipropilene 
melt-blown
scanalato.

Polypropylene 
wound thread
(for hot water).

Polipropilene in
filo avvolto (per 
acqua calda).

Stainless steel net 
(for hot water).

Rete in acciaio
(per acqua calda).
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Setto filtrante scanalato in fibre di polipropilene “melt-blown”: filtrazione 
ad alta efficienza di particelle fini quali ruggine, sabbia, scaglie. Durata: 6 
mesi. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 80°C. ATTENZIONE: 
questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica 
al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata 
ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

Melt-blown polypropylene-fibre grooved filtering barrier: high efficiency 
filtration of fine particles such as rust, sand and flakes. Life-span: 6 
months. Required maintenance: none. Maximum temperature 80°C.

Filtre nervuré en fibre de polypropylène « melt-blown » : filtration ultra 
efficace des particules fines telles que la rouille, le sable, les écailles. 
Durée : 6 mois. Entretien : aucun. Température maxi 80°C.

Heißluftgezogene (“melt-blown”) - Filtermedien aus Polypropylenfasern: 
hocheffiziente Filtration von Feinpartikeln wie Rost, Sand, Splitter. 
Lebensdauer: 6 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 80°C.

Medio filtrante acanalado de fibras de polipropileno “melt-blown”: 
filtración de alta eficacia de partículas finas como óxido, 
arena, escamas. Duración: 6 meses. 
Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 80°C.

Διάταξη φίλτρου με αυλακώσεις από νήμα πολυπροπυλενίου 
“melt-blown”: υψηλής αποτελεσματικότητας φιλτράρισμα λεπτών 
σωματιδίων όπως σκουριά, άμμος, φολίδες. Διάρκεια: 6 μήνες. 
Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 80°C.

Рифленый фильтрующий материал из полипропиленового 
волокна, полученного методом выдувания из расплава: 
высокоэффективная фильтрация мелких частиц, таких как 
ржавчина, песок, окалина. Срок эксплуатации: 6 месяцев. 
Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 80°C.

Cartus filtrant canelat din polipropilena topita : eficiență ridicată de 
filtrare a particulelor fine precum rugina, nisip, calcar.Durata de viață: 6 
luni.Întreținere:niciuna.Temperatura maxima 80 ° C.

حاجز مرشح مخدد من ألياف من البولي بروبلين “المذاب-المنفوخ”: ترشيح عالي الكفاءة للجسيمات 
الدقيقة مثل الصدأ والرمل والحطام. المدة: 6 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 

°80 مئوية.
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   melt-blown polypropylene
sediment

PP
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Setto filtrante in filo di polipropilene: filtrazione di particelle fini quali 
ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: 
nessuna. Max temperatura. 80°C. ATTENZIONE: questa 
apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed 
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Polypropylene wire filtering barrier: filtration of fine particles such 
as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. Required 
maintenance: none. Maximum temperature: 80°C.
Filtre en fil de polypropylène: filtration des particules fines telles que 
la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 mois. Entretien: 
aucun. Température maxi. 80°C.
Filtermedien aus Polypropylendraht: Filtration von Feinpartikeln 
wie Rost, Schlick, Sand, Splitter. Lebensdauer:
 3-6 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur. 80 °C
Medio filtrante de alambre de polipropileno: filtración de 
partículas finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 3-6 
meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx. 80 °C
Πλέγμα φίλτρου από νήμα πολυπροπυλενίου: φιλτράρισμα 
λεπτών σωματιδίων όπως σκουριά, ιλύς, άμμος, φολίδες. 
Διάρκεια: 3-6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία. 
80°C.
Полипропиленовый фильтрующий материал: фильтрация 
мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, окалина. Срок 
эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: отсутствует. 
Макс. температура 80°C.
Cartus filtrant din fir infasurat de polipropilena: filtrarea particulelor 
fine precum rugina, nămol, nisip, calcar. Durata de viață: 3-6 luni. 
Întreținere: niciuna. Temperatura maxima 80 ° C.

حاجز مرشح من سلك من البولي بروبلين: ترشيح الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ والطمي والرمل 
والحطام. المدة: 6-3 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى. °80 مئوية.

string wound polypropylene
sediment

FA
HOT

Polyester 
net.

Rete in
poliestere.

Pleated 
polypropylene net.

Rete plissettata in
polipropilene.
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Rete filtrante in poliestere: filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine. 
Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare almeno ogni mese. Max 
temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e 
DM 174/2004.

Polyester filtering mesh: filtration of sand, flakes and rust. Life-span: 
24 months. Maintenance: wash at least once a month. Maximum 
temperature 45°C.

Filet filtrant en polyester: filtration du sable, des écailles, de la 
rouille. Durée: 24 mois. Entretien: laver au moins tous les mois. 
Température maxi 45°C.

Filternetz aus Propylen: Filtration von Sand, Splittern, Rost. 
Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: Mindestens einmal im Monat 
reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

Red filtrante de poliéster: filtración de arena, escamas, 
óxido Duración: 24 meses. Mantenimiento: lavar al menos todos 
los meses. Temperatura máx 45ºC.

Πλέγμα φίλτρου από πολυεστέρα: διήθηση άμμου, 
φολίδων, σκουριάς. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε 
τουλάχιστον κάθε μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Сетка полиэфирная фильтрующая: фильтрация песка, 
окалины, ржавчины. Срок эксплуатации: 24 месяца. 
Техобслуживание: мыть не реже одного раза в месяц. Макс. 
температура 45°C.

Cartus filtrant cu plasa din poliester: filtrarea la 50 microni a nisipului, 
calcarului, ruginii. Durata de viață: 24 de luni. Întreținere: spălați cel 
puțin o dată pe lună. Temperatura max. 45 ° C.

شبكة ترشيح من البوليستر: ترشيح الرمل والحطام والصدأ. المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل 
شهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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Rete filtrante plissettata in polipropilene: filtrazione a 50 micron di 
ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare 
almeno ogni 3 mesi. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa 
apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed 
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

Pleated polypropylene filtering mesh: filtration of 50 micron of rust, 
lime, sand and flakes. Life span: 24 months. Maintenance: wash at 
least every 3 months. Maximum temperature 45°C.

Filet filtrant plissé en polypropylène: filtration à 50 microns de la 
rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée: 24 mois. Entretien: 
laver au moins tous les 3 mois. Température maxi 45°C.

Plissiertes Filternetz aus Polypropylen: Filtration bei 50 Mikron von 
Rost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: 
Mindestens alle 3 Monate reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

Red filtrante plisada de polipropileno: filtración a 50 micrones de 
óxido, limo, arena, escamas. Duración: 24 meses. Mantenimiento: 
lavar al menos cada 3 meses. Temperatura máx 45ºC.

Πλέγμα φιλτραρίσματος πλισέ από 
πολυπροπυλένιο: φιλτράρισμα σε 50 micron σκουριάς, ιλύος, 
άμμου, φολίδων. Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε 
τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Гофрированная полипропиленовая фильтрующая сетка: 
фильтрация до 50 микрон ржавчины, ила, песка, окалины. 
Срок эксплуатации: 24 месяца. Техническое обслуживание: 
мыть не реже одного раза в 3 месяца. Макс. температура 45°C.

Cartus din plasa filtrantă din polipropilenă plisată: filtrare de pana 
la 50 microni de rugină, calcar, nisip si depuneri. Durata: 24 luni. 
Întreținere: spălați cel puțin o dată la 3 luni. Temperatura maximă 
45 ° C

شبكة الترشيح مكونة من طيات من البولي بروبلين: الترشيح على 50 ميكرون لكلٍ من الصدأ 
والطمي والرمل والحطام. المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل 3 أشهر على الأقل. درجة الحرارة 

القصوى °45 مئوية.
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Cartuccia dedicata esclusivamente all’utilizzo con i filtri della serie HYDRA. Rete filtrante in poliestere: filtrazione a 90 micron 
di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24 mesi. Manutenzione: effettuare periodicamente il lavaggio in controcorrente della 
cartuccia (consultare il manuale di istruzioni dei filtri autopulenti HYDRA per la procedura corretta). Max temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 
25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge dedicated exclusively for use with HYDRA series filters. Polyester filtering mesh: filtration of 90 micron of rust, lime, 
sand and flakes. Life span: 24 months. Maintenance: periodically perform a cartridge back wash in counter-current (refer to the 
instructions manual of HYDRA self-cleaning filters for the correct procedure). Maximum temperature 45°C.
Cartus dedicat utilizarii cu seria de filtre HYDRA. Plasa de filtrare din poliester: filtrare de pana la  90 microni de rugină, var, 
calcar și nisi psi depuneri. Durata: 24 luni. Întreținere: efectuați periodic o spălare a cartușului în contra-sens (consultați 
manualul de instrucțiuni al filtrelor de autocurățare HYDRA pentru procedura corectă). Temperatura maximă 45 ° C.
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Cartuccia dedicata esclusivamente all’utilizzo con i filtri della serie HYDRA. Rete filtrante plissettata in polipropilene: 
filtrazione a 50 micron di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24 mesi. Manutenzione: effettuare periodicamente il lavaggio 
in controcorrente della cartuccia (consultare il manuale di istruzioni dei filtri autopulenti HYDRA per la procedura corretta)
Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di 
garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge dedicated exclusively for use with HYDRA series filters. Pleated polypropylene filtering mesh: filtration of 50 micron 
of rust, lime, sand and flakes. Life span: 24 months. Maintenance: periodically perform a cartridge back wash in counter-
current (refer to the instructions manual of HYDRA self-cleaning filters for the correct procedure). Maximum temperature 45°C.
Cartus dedicat utilizarii cu seria de filtre HYDRA. Plasa filtrantă din polipropilenă plisată: filtrare pana la 50 microni de rugină, 
calcar, nisip si depuneri. Durata: 24 luni. Întreținere: efectuați periodic o spălare a cartușului în contra-sens (consultați 
manualul de instrucțiuni al filtrelor de autocurățare HYDRA pentru procedura corectă). Temperatura maximă 45 ° C.

HY
DR

A

Atlas Filtri S.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32
Production site: via del Santo, 227 - I-35010 Limena (PD) - Italy 
tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994
www.atlasfiltri.comdo

w
nl

oa
d 

pd
f d

at
a 

sh
ee

t

Pleated 
polypropylene net.

Rete plissettata in
polipropilene.

TS

MA
DE

IN
 IT

AL
Y

download pdf data sheet

Tessuto filtrante plissettato in poliestere: filtrazione di ruggine, limo, 
sabbia, scaglie. Durata: 6-12 mesi. Manutenzione: Lavare almeno 
ogni 3 mesi. Max temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e 
DM 174/2004.

Pleated polyester filtering fabric: filtration of rust, lime, sand and 
flakes. Life-span: 6-12 months. Maintenance: wash at least every 3 
months. Maximum temperature 45°C.

Tissu filtrant plissé en polyester: filtration de la rouille, du limon, du 
sable, des écailles. Durée: 6-12 mois. Entretien: Laver au moins tous 
les 3 mois. Température maxi 45°C.

Plissiertes Polyester-Filtergewebe: Filtration von Rost, Schlick, 
Sand, Splittern. Lebensdauer: 6-12 Monate. Wartung: Mindestens 
alle 3 Monate reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

Tejido filtrante plisado de poliéster: filtración de óxido, limo, arena, 
escamas. Duración: 6-12 meses. Mantenimiento: Lavar al 
menos cada 3 meses. Temperatura máx 45ºC.

Διηθητικό ύφασμα πλισέ από πολυεστέρα: 
φιλτράρισμα σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολίδων. Διάρκεια: 
6-12 μήνες. Συντήρηση: Πλύνετε τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. 
Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Гофрированный фильтрующий материал из полиэстера: 
фильтрация ржавчины, ила, песка, окалины. Срок 
эксплуатации: 6-12 месяцев. Техобслуживание: Стирать не 
реже одного раза в 3 месяца. Макс. температура 45°C. 

cartus din tesătură filtrantă din poliester pliat: filtrarea ruginei, 
clorului, nisipului si altor depuneri. Durata: 6-12 luni. Întreținere: 
spălați cel puțin o dată la 3 luni. Temperatura maximă 45 ° C.

ــل والحطــام.  ــي والرم ــن البوليســتر: ترشــيح الصــدأ والطم ــات م ــن طي ــون م نســيج مرشــح مك
المــدة: 12-6 شــهراً. الصيانــة: يُغســل كل 3 أشــهر علــى الأقــل. درجــة الحــرارة القصــوى 

°45 مئويــة.
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Rete filtrante in poliestere: filtrazione a 50 micron di ruggine, 
limo, sabbia, scaglie. Durata: 24 mesi. Manutenzione: lavare 
almeno ogni mese. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa 
apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed 
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

Polyester filtering mesh: filtration of 50 micron of rust, lime, sand and 
flakes. Life span: 24 months. Maintenance: wash at least once a 
month. Maximum temperature 45°C.

Filet filtrant en polyester : filtration à 50 microns de la rouille, du 
limon, du sable, des écailles. Durée : 24 mois. Entretien : laver au 
moins tous les mois. Température maxi 45°C.

Filternetz aus Polyester: Filtration bei 50 Mikron von Rost, Schlick, 
Sand, Splittern. Lebensdauer: 24 Monate. Wartung: Mindestens 
einmal im Monat reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

Red filtrante de poliéster: filtración a 50 micrones de óxido, limo, 
arena, escamas. Duración: 24 meses. Mantenimiento: lavar al 
menos todos los meses. Temperatura máx 45ºC.

Πλέγμα φιλτραρίσματος από πολυεστέρα: φιλτράρισμα 
σε 50 micron σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολίδων. 
Διάρκεια: 24 μήνες. Συντήρηση: πλύνετε τουλάχιστον κάθε 
μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Фильтрующая сетка из полиэстера: фильтрация 50 микрон 
ржавчины, ила, песка, окалины. Срок эксплуатации: 24 месяца. 
Техническое обслуживание: мыть не реже одного раза в месяц. 
Макс. температура 45°C.

Cartus din plasa de filtrare din poliester: filtrare de pana la 50 microni 
de rugină, calcar, nisip si depuneri. Durata: 24 luni. Întreținere: 
spălați cel puțin o dată pe lună. Temperatura maximă 45 ° C.

شبكة الترشيح من البوليستر: الترشيح على 50 ميكرون لكلٍ من الصدأ والطمي والرمل والحطام. 
المدة: 24 أشهر. الصيانة: تُغسل كل شهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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Rete filtrante in acciaio inox (RA A = AISI 316 - RA C = AISI 304): 
filtrazione di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: RA-A 5 anni, 
RA-C 3 anni. Manutenzione: lavare almeno ogni mese. Max 
temperatura 80°C.ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita 
di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti 
di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei 
miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a 
DM 25/2012 e DM 174/2004.
Stainless steel filtering mesh (RA A = AISI 316 - RA C = AISI 304): 
filtration of rust, lime, sand and flakes. Duration: RA-A 5 years, 
RA-C 3 years. Maintenance: wash at least once a month. Maximum 
temperature 80°C.
Filet filtrant en acier inox (RA A = AISI 316 - RA C = AISI 304) : 
filtration de la rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée : 
RA-A 5 ans, RA-C 3 ans. Entretien : laver au moins tous les mois. 
Température maxi 80°C.
Filternetz aus Edelstahl ( RA A = AISI 316 - RA C = AISI 304): 
Filtration vonRost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: RA-A 
5 Jahre, RA-C 3 Jahre. Wartung: Mindestens einmal im Monat 
reinigen. Maximale Temperatur 80°C.
Red filtrante de acero inoxidable  (RA A = AISI 316 - RA C = AISI 
304): filtración de óxido, limo, arena, escamas. Duración: 
RA-A 5 años, RA-C 3 años. Mantenimiento: lavar al menos 
todos los meses. Temperatura máx 80°C.
Πλέγμα φιλτραρίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι (RA A = AISI 
316 - RA C = AISI 304): φιλτράρισμα σκουριάς, ιλύος, άμμου, 
φολίδων. Διάρκεια: RA-A 5 χρόνια, RA-C 3 χρόνια. Συντήρηση: 
πλύνετε τουλάχιστον κάθε μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 80°C.
Фильтрующая сетка из нержавеющей стали (RA A = AISI 316 - 
RA C = AISI 304): фильтрация ржавчины, ила, песка, окалины. 
Срок эксплуатации: RA-A 5 лет, RA-C 3 года. Техническое 
обслуживание: мыть не реже одного раза в месяц. Макс. 
температура 80°C.
Cartus din plasă de filtrare din oțel inoxidabil (RA A = AISI 316 - RA C 
= AISI 304): filtrarea ruginii, a calcarului, a nisipului si altor depuneri. 
Durată: RA-A 5 ani, RA-C 3 ani. Întreținere: spălați cel puțin o dată 
pe lună. Temperatura maximă 80 ° C.

شبكة الترشيح من الفولاذ المقاوم للصدأ )RA A = AISI 316 - RA C = AISI 304(: ترشيح  
الصدأ والطمي والرمل والحطام. المدة: RA-A 5 سنوات، RA-C 3 سنوات. الصيانة: تُغسل كل 

شهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى °80 مئوية.
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Rete filtrante in acciaio inox AISI 316: filtrazione a 70 micron di 
ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24/36 mesi. Manutenzione: 
lavare almeno ogni mese. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: 
questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile 
trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal 
produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.

AISI 316 stainless steel filtering mesh: filtration of 70 micron of rust, 
lime, sand and flakes. Life span: 24/36 months. Maintenance: wash 
at least once a month. Maximum temperature 45°C.

Filet filtrant en acier inox AISI 316 : filtration à 70 microns de la rouille, 
du limon, du sable, des écailles. Durée : 24/36 mois. Entretien : laver 
au moins tous les mois. Température maxi 45°C.

Filternetz aus Edelstahl AISI 316: Filtration bei 70 Mikron von Rost, 
Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: 24/36 Monate. Wartung: 
Mindestens einmal im Monat reinigen. Maximale Temperatur 45°C.

Red filtrante de acero inoxidable AISI 316: filtración a 70 micrones de 
óxido, limo, arena, escamas. Duración: 24/36 meses. Mantenimiento: 
lavar al menos todos los meses. Temperatura máx 45ºC.

Πλέγμα φιλτραρίσματος από ανοξείδωτο ατσάλι inox 
AISI 316: φιλτράρισμα σε 70 micron σκουριάς, ιλύος, 
άμμου, φολίδων. Διάρκεια: 24/36 μήνες Συντήρηση: πλύνετε 
τουλάχιστον κάθε μήνα. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Фильтрующая сетка из нержавеющей стали AISI 316: 
фильтрация 70 микрон ржавчины, ила, песка, окалины. Срок 
эксплуатации: 24/36 месяцев. Техническое обслуживание: 
мыть не реже одного раза в месяц. Макс. температура 45°C.

Cartus din plasă de filtrare din oțel inoxidabil AISI 316: filtrare de 
pana la 70 microni de rugină, calcar, nisip si depuneri. Durata: 24/36 
luni. Întreținere: spălați cel puțin o dată pe lună. Temperatura maximă 
45 ° C

شبكة الترشيح من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316: الترشيح على 70 ميكرون لكلٍ من الصدأ 
درجة  الأقل.  على  شهر  كل  تُغسل  الصيانة:  شهراً.   24/36 المدة:  والحطام.  والرمل  والطمي 

الحرارة القصوى °45 مئوية.
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Rete filtrante plissettata in acciaio inox (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): 
filtrazione di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: SA-A 5 anni, SA-C 3 
anni. Manutenzione: lavare almeno ogni 3 mesi. Max temperatura 80°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile 
trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Stainless steel pleated filtering mesh (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): 
filtration of rust, lime, sand and flakes. Duration: SA-A 5 years, SA-C 3 
years. Maintenance: wash at least every 3 months. Maximum temperature 
80°C.
Filet filtrant plissé en acier inox (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): filtration 
de la rouille, du limon, du sable, des écailles. Durée: SA-A 5 ans, SA-C 3 
ans. Entretien: laver au moins tous les 3 mois. Température maxi 80°C.
Plissiertes Filternetz aus Edelstahl (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304): 
Filtration vonRost, Schlick, Sand, Splittern. Lebensdauer: SA-A 5 Jahre, 
SA-C 3 Jahre. Wartung: Mindestens alle 3 Monate reinigen. Maximale 
Temperatur 80°C.
Red filtrante plisada de acero inoxidable (SA A = AISI 316 - SA C = AISI 
304): filtración de óxido, limo, arena, escamas. Duración: 
SA-A 5 años, SA-C 3 años. Mantenimiento: lavar al menos cada 
3 meses. Temperatura máx 80°C.
Πλέγμα φιλτραρίσματος πλισέ από ανοξείδωτο ατσάλι (SA A = AISI 
316 - SA C = AISI 304): φιλτράρισμα σκουριάς, ιλύος, άμμου, φολίδων. 
Διάρκεια: SA-A 5 χρόνια, SA-C 3 χρόνια. Συντήρηση: πλύνετε 
τουλάχιστον κάθε 3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 80°C.
Гофрированная фильтрующая сетка из нержавеющей стали (SA 
A = AISI 316 - SA C = AISI 304): фильтрация ржавчины, ила, песка, 
окалины. Срок эксплуатации: SA-A 5 лет, SA-C 3 года. Техническое 
обслуживание: мыть не реже одного раза в 3 месяца. Макс. 
температура 80°C.
Cartus din plasă de filtrare pliată din oțel inoxidabil (SA A = AISI 316 - 
SA C = AISI 304): filtrarea ruginii, a clorului, a nisipului si altor depuneri. 
Durata: SA-A 5 ani, SA-C 3 ani. Întreținere: spălați cel puțin o dată la 3 luni. 
Temperatura maximă 80 ° C.
 :)SA A = AISI 316 - SA C = AISI 304( شبكة الترشيح مكونة من طيات من الفولاذ المقاوم للصدأ
ترشيح  الصدأ والطمي والرمل والحطام. المدة: SA-A 5 سنوات، SA-C 3 سنوات. الصيانة: تُغسل كل 

3 أشهر على الأقل. درجة الحرارة القصوى °80 مئوية.
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Cartuccia dedicata esclusivamente all’utilizzo con i filtri della serie HYDRA. Rete filtrante in acciaio inox AISI 316: filtrazione 
a 90 micron di ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 24/36 mesi. Manutenzione: effettuare periodicamente il lavaggio in 
controcorrente della cartuccia (consultare il manuale di istruzioni dei filtri autopulenti HYDRA per la procedura corretta). Max 
temperatura 45°C ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i 
requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto 
conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge dedicated exclusively for use with HYDRA series filters. AISI 316 stainless steel filtering mesh: filtration of 90 micron 
of rust, lime, sand and flakes. Life span: 24/36 months. Maintenance: periodically perform a cartridge back wash in counter-
current (refer to the instructions manual of HYDRA self-cleaning filters for the correct procedure). Maximum temperature 45°C.
– Cartus dedicat utilizarii cu seria de filtre HYDRA. Plasă de filtrare din oțel inoxidabil AISI 316: filtrare de pana la 90 microni de 
rugină, calcar, nisi psi depuneri. Durata de viata: 24/36 luni. Întreținere: efectuați periodic o spălare a cartușului în contra-sens 
(consultați manualul de instrucțiuni al filtrelor de autocurățare HYDRA pentru procedura corectă). Temperatura maximă 45 ° C.
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Setto filtrante plissettato in carta speciale: filtrazione di particelle fini 
quali ruggine, limo, sabbia, scaglie. Durata: 3-6 mesi. Manutenzione: 
nessuna. Max temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e 
DM 174/2004.

Pleated filtering barrier made of special paper: filtration of fine 
particles such as rust, lime, sand and flakes. Life-span: 3-6 months. 
Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C.

Filtre plissé en papier spécial: filtration des particules fines telles que 
la rouille, le limon, le sable, les écailles. Durée: 3-6 mois. Entretien: 
aucun. Température maxi 45°C.

Plissierte Filtermedien aus Spezialpapier: Filtration von Feinpartikeln 
wie Rost, Schlick, Sand, Splitter. Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: 
Keine. Maximale Temperatur 45°C.

Medio filtrante plisado de papel especial: filtración de partículas 
finas como óxido, limo, arena, escamas. Duración: 
3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.

Διάταξη φίλτρου στο ειδικό χαρτί πλισέ: φιλτράρισμα
λεπτών σωματιδίων, όπως σκουριά, ιλύς, φολίδες. Διάρκεια: 3-6 
μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.

Гофрированный фильтрующий материал в специальной бумаге: 
фильтрация мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, 
окалина. Срок эксплуатации: 3-6 месяцев. Техобслуживание: 
отсутствует. Макс. температура 45°C.

Cartus filtrant din hartie speciala : filtrarea particulelor fine precum 
rugina, calcarul, nisipul si depunerile. Durata: 3-6 luni. Întreținere 
necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 ° C.

والطمي  الصدأ  مثل  الدقيقة  الجسيمات  ترشيح  من ورق خاص:  من طيات  مكون  حاجز مرشح 
والرمل والحطام. المدة: 6-3 شهراً. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.

IT

EN

FR

DE

ES

EL

RU

RO

AR

pleated special paper
sediment

CS

Atlas Filtri S.r.l. - Headquarter: via Pierobon, 32 - Production site: via del Santo, 227 
I-35010 Limena (PD) - Italy - tel. +39 049 769055 - fax +39 049 769994 - www.atlasfiltri.com

MA
DE

IN
 IT

AL
Y

download pdf data sheet

ceramic
fine sediment
Cartuccia filtrante in ceramica: filtrazione a 0,45 micron di particelle molto fini 
e alcuni microorganismi. Durata: 6-12 mesi. Manutenzione: raschiamento della 
superficie ogni 2-3 mesi. Max temperatura 45°C. Utilizzare un pre-filtro per evitare 
il precoce intasamento della cartuccia. ATTENZIONE: questa apparecchiatura 
necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di 
potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come 
dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Ceramic filtering cartridge: filtration of 0.45 micron of very fine particles and 
certain microorganisms. Life-span: 6-12 months. Maintenance: surface 
scrubbing every 2-3 months. Maximum temperature 45°C. Use a pre-filter to 
prevent premature clogging of the cartridge.
Cartouche filtrante en céramique: filtration à 0,45 micron des particules très fines 
et de certains micro-organismes. Durée: 6-12 mois. Entretien: gratter la surface 
tous les 2 ou 3 mois. Température maxi 45°C. Utiliser un pré-filtre pour éviter le 
colmatage précoce de la cartouche.
Keramikfilterpatrone: 0,45-Mikron -Filtration von sehr feinen Partikeln und 
einigen Mikroorganismen. Lebensdauer: 6-12 Monate. Wartung: Abschaben der 
Oberfläche alle 2-3 Monate. Maximale Temperatur 45°C. Verwenden Sie einen 
Vorfilter, um ein vorzeitiges Verstopfen der Patrone zu verhindern.
Cartucho filtrante cerámico: filtración de 0,45 micrones de partículas muy finas 
y algunos microorganismos. Duración: 6-12 meses. Mantenimiento: raspado 
de la superficie cada 2-3 meses. Temperatura máx 45ºC. Utilice un prefiltro 
para evitar la obstrucción prematura del cartucho.
Φυσίγγιο φιλτραρίσματος από κεραμικό: διήθηση 0,45 micron πολύ λεπτών 
σωματιδίων και μικροοργανισμών. Διάρκεια: 6-12 μήνες. Συντήρηση: 
απόξεση της επιφάνειας κάθε 2-3 μήνες. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C. 
Χρησιμοποιήστε ένα προφίλτρο για να αποφύγετε την πρόωρη φθορά του 
φυσιγγίου.
Керамический фильтрующий картридж: фильтрация 0,45 микрон для 
очень мелких частиц и некоторых микроорганизмов. Срок эксплуатации: 
6-12 месяцев. Техобслуживание: очистка поверхности каждые 2-3 месяца. 
Макс. температура 45°C. Используйте предварительный фильтр, чтобы 
избежать преждевременного засорения картриджа.
Cartus ceramic filtrant: filtrare pana la 0,45 microni de particule foarte fine și a 
anumitor microorganisme. Durata: 6-12 luni. Întreținere: spălarea suprafeței la 
fiecare 2-3 luni. Temperatura maximă 45 ° C. Folosiți un prefiltru pentru a preveni 
colmatarea prematură a cartușului.

خرطوشة ترشيح من السيراميك: ترشيح على 0.45 ميكرون للجسيمات الدقيقة جدًا وبعض الكائنات الحية الدقيقة. 
المدة: 12-6 شهراً. الصيانة: كشط السطح كل 3-2 أشهر. درجة الحرارة القصوى °45مئوية. استخدم مرشح 

أولي لتجنب الانسداد المبكر للخرطوشة.
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container with
    Granular Activated Carbon
taste&odour
Cartuccia con carbone attivo granulare: riduzione del cloro (cattivi sapori, odori) 
e inquinanti clorurati (pesticidi, solventi, ecc.). Durata: 3 mesi. Manutenzione: 
nessuna. Max temperatura 45°C. Utilizzare un pre-filtro per proteggere la 
cartuccia. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare 
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua 
potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal 
produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge with granular active carbon: reduction of chlorine (foul tastes, odours) 
and chlorinated pollutants (pesticides, solvents, etc.). Life-span: 3 months. 
Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C. Use a pre-filter to 
protect the cartridge.
Cartouche avec charbon actif en granulés: réduction du chlore (mauvais goûts, 
odeurs) et des polluants chlorés (pesticides, solvants, etc.). Durée: 3 mois. 
Entretien: aucun. Température maxi 45°C. Utiliser un préfiltre pour protéger la 
cartouche.
Patrone mit Aktivkohlegranulat: Reduzierung von Chlor (unangenehmer 
Geschmack, Geruch) und chlorhaltigen Schadstoffen (Pestizide, Lösungsmittel 
usw.). Lebensdauer: 3 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C. 
Benutzen Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.
Cartucho con carbón activo granular: reducción de cloro (malos sabores, 
olores) y contaminantes clorados (pesticidas, disolventes, etc.). 
Duración: 3 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC. 
Use un prefiltro para proteger el cartucho.
Φυσίγγιο με κοκκώδη ενεργό άνθρακα: μείωση του χλωρίου (κακές 
γεύσεις, οσμές) και χλωριωμένοι ρύποι (φυτοφάρμακα, διαλύτες, κλπ.). 
Διάρκεια: 3 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C. 
Χρησιμοποιήστε ένα προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.
Картридж с гранулированным активированным углём: снижение уровня 
хлора (неприятные запахи) и загрязняющих хлоридов (пестициды, 
растворители и т. д.). Срок эксплуатации: 3 месяца. Техобслуживание: 
отсутствует. Макс. температура 45°C. Использовать фильтр 
предварительной очистки для защиты картриджа.
Cartus cu carbune activ granular: reducerea clorului (gust si miros neplacut) și a 
poluanților clorurați (pesticide, solvenți etc.). Durata de viață: 3 luni. Întreținere: 
niciuna. Temperatura maxima 45 ° C.
والملوثات  السيئة(  والروائح  )المذاق  الكلور  تخفيض  الحبيبي:  النشط  الكربون  من  خرطوشة 
المكلورة )المبيدات الحشرية، المذيبات، الخ(. المدة: 3 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة 

القصوى °45 مئوية. استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.
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string wound polypropylene filter
with GRANULAR ACTIVATED CARBON
sediment +
    taste&odor
Setto filtrante in filo di polipropilene e carbone attivo granulare: filtrazione di particelle fini 
quali ruggine, scaglie, limo; riduzione del cloro (cattivi sapori, odori) e inquinanti clorurati 
(pesticidi, solventi, ecc.). Durata: 3 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di 
garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti 
come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Polypropylene wire and granular active carbon filtering barrier: filtration of fine particles such 
as rust, flakes and lime. Reduction of chlorine (foul tastes, odours) and chlorinated pollutants 
(pesticides, solvents, etc.). Duration: 3 months. Required maintenance: none. Maximum 
temperature 45°C. 
Filtre en fil de polypropylène et charbon actif en grains : filtration des particules fines telles que 
la rouille, les écailles, le limon ; réduction du chlore (mauvais goûts, odeurs) et des polluants 
chlorés (pesticides, solvants, etc.). Durée : 3 mois. Entretien : aucun. Température maxi 45°C.
Filtermedien aus Polypropylendraht und Aktivkohlegranulat: Filtration von Feinpartikeln 
wie Rost, Splitter, Schlick; Reduzierung von Chlor (schlechter Geschmack, Geruch) und 
chlorhaltigen Schadstoffen (Pestizide, Lösungsmittel usw.). Lebensdauer: 3 Monate. Wartung: 
Keine. Maximale Temperatur 45°C.
Medio filtrante de hilo de polipropileno y carbón activo granulado: filtración de partículas 
finas como óxido, escamas, limo; reducción del cloro (malos sabores, olores) 
y de los contaminantes clorados (pesticidas, disolventes, etc.). Duración: 3 meses. 
Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.
Διάταξη φίλτρου από νήμα πολυπροπυλενίου και ενεργό άνθρακα, κοκκώδη: 
φιλτράρισμα λεπτών σωματιδίων, όπως σκουριά, φολίδες, ιλύς, μείωση του χλωρίου 
(άσχημες γεύσεις, οσμές) και χλωριωμένοι ρύποι (φυτοφάρμακα, διαλύτες, κλπ). 
Διάρκεια: 3 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.
Фильтрующий материал из полипропиленовой нити и гранулированного 
активированного угля: фильтрация мелких частиц, таких как ржавчина, окалина, 
ил; уменьшение содержания хлора (неприятный привкус, запах) и хлорированных 
загрязнителей (пестициды, растворители и т. д.). Срок эксплуатации: 3 месяца. 
Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C.
Cartus filtrant cu fir infasurat de polipropilena si carbune granular activ: filtrarea particulelor 
fine, cum ar fi rugina, solzii, nămolul; reducerea clorului (gustul si mirosul neplacut) și a 
poluanților clorurați (pesticide, solvenți etc.). Durata de viață: 3 luni. Întreținere: nici una. 
Temperatura maxima 45 ° C.
حاجز مرشح من سلك من البولي بروبيلين والكربون النشط الحبيبي: ترشيح الجسيمات الدقيقة مثل الصدأ 
الحشرية،  )المبيدات  المكلورة  والملوثات  السيئة(  والروائح  )المذاق  الكلور  تخفيض  والطمي؛  والحطام 

المذيبات، الخ(. المدة: 3 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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polypropylene filter with
GRANULAR ACTIVATED CARBON
sediment +
    taste&odor
Setto filtrante in polipropilene e carbone attivo granulare: filtrazione di particelle fini quali 
ruggine, scaglie, limo; riduzione del cloro (cattivi sapori, odori) e inquinanti clorurati (pesticidi, 
solventi, ecc.). Durata: 3 mesi. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: 
questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i 
requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come 
dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Polypropylene and granular active carbon filtering barrier: filtration of fine particles such as 
rust, flakes and lime. Reduction of chlorine (foul tastes, odours) and chlorinated pollutants 
(pesticides, solvents, etc.). Life-span: 3 months. Required maintenance: none. Maximum 
temperature 45°C.
Filtre en polypropylène et charbon actif en grains : filtration des particules fines telles que la 
rouille, les écailles, le limon ; réduction du chlore (mauvais goûts, odeurs) et des polluants 
chlorés (pesticides, solvants, etc.). Durée : 3 mois. Entretien : aucun. Température maxi 45°C.
Filtermedien aus Polypropylen und Aktivkohlegranulat: Filtration von Feinpartikeln wie Rost, 
Splitter, Schlick; Reduzierung von Chlor (schlechter Geschmack, Geruch) und chlorhaltigen 
Schadstoffen (Pestizide, Lösungsmittel usw.). Lebensdauer: 3 Monate. Wartung: Keine. 
Maximale Temperatur 45°C. 
Medio filtrante de polipropileno y carbón activo granulado: filtración de partículas 
finas como óxido, escamas, limo; reducción del cloro (malos sabores, olores) 
y de los contaminantes clorados (pesticidas, disolventes, etc.). Duración: 3 meses. 
Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.
Διάταξη φίλτρου από πολυπροπυλένιο και ενεργό άνθρακα, κοκκώδη: φιλτράρισμα 
λεπτών σωματιδίων, όπως σκουριά, φολίδες, ιλύς, μείωση του χλωρίου (άσχημες 
γεύσεις, οσμές) και χλωριωμένοι ρύποι (φυτοφάρμακα, διαλύτες, κλπ). Διάρκεια: 3 
μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C.
Фильтрующий материал из полипропилена и гранулированного активированного 
угля: фильтрация мелких частиц, таких как ржавчина, окалина, ил; уменьшение 
содержания хлора (неприятный привкус, запах) и хлорированных загрязнителей 
(пестициды, растворители и т. д.). Срок эксплуатации: 3 месяца. Техобслуживание: 
отсутствует. Макс. температура 45°C.
Cartus filtrant din fir infasurat de polipropilena si carbun activ granular: filtrarea la 25 microni 
a particulelor fine precum rugină, nămol, calcar; reducerea clorului (gust si miros neplacut) 
și a poluanților clorurați (pesticide, solvenți etc.). Durata de viață: 3 luni. Întreținere: niciuna. 
Temperatura maxima 45 ° C.
الصدأ  مثل  الدقيقة  الجسيمات  ترشيح  الحبيبي:  النشط  والكربون  بروبيلين  البولي  من  مرشح  حاجز 
والحطام والطمي؛ تخفيض الكلور )المذاق والروائح السيئة( والملوثات المكلورة )المبيدات الحشرية، 

المذيبات، الخ(. المدة: 3 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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melt-blown polypropylene and
GRANULAR ACTIVATED CARBON
sediment +
    taste&odor
Setto filtrante liscio in fibre di polipropilene “Melt-blown” e carbone attivo granulare: filtrazione a 5 
o 25 micron di particelle fini quali ruggine, limo, sabbia, scaglie; riduzione del cloro, cattivi sapori e 
odori (CTO) e inquinanti organici (pesticidi,  solventi, ecc.). Durata: 3 mesi. Manutenzione: nessuna. 
Max temperatura 45°C. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento 
dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Granular active carbon and melt-blown polypropylene fibre smooth filtering barrier: filtration of 5 
or 25 micron of fine particles such as rust, lime, sand and flakes. Reduction of chlorine taste and 
odours (CTO) and organic pollutants (pesticides, solvents, etc.). Life-span: 3 months. Required 
maintenance: none. Maximum temperature 45°C.
Filtre lisse en fibres de polypropylène “Melt-blown” et charbon actif en grains: filtration à 5 ou 25 
microns des particules fines telles que la rouille, le limon, le sable, les écailles; réduction du chlore, 
des mauvais goûts et odeurs (CTO) et des polluants organiques (pesticides, solvants, etc.). Durée: 
3 mois. Entretien: aucun. Température maxi 45°C.
Glatte Filtermedien aus heißluftgezogenen („melt-blown“) Polypropylenfasern und Aktivkohlegranulat: 
Filtration bei 5 oder 25 Mikron von Feinpartikeln wie Rost, Schlick, Splitter; Reduzierung von Chlor, 
schlechtem Geschmack und Geruch (CTO) und organischen Schadstoffen (Pestizide, Lösungsmittel 
usw.). Lebensdauer: 3 Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C.
Medio filtrante liso de fibras de polipropileno “Melt-blown” y carbón activo granulado: filtración 
a 5 o 25 micrones de partículas finas como óxido, limo, arena, escamas; reducción de cloro, 
malos sabores y olores (CTO) y contaminantes orgánicos (pesticidas, disolventes, etc.). 
Duración: 3 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC.
Λεία διάταξη φιλτραρίσματος από νήματα πολυπροπυλενίου “melt-blown” και ενεργού 
άνθρακα σε κόκκους: φιλτράρισμα σε 5 ή 25 micron λεπτών σωματιδίων όπως σκουριά, 
ιλύς, άμμος, φολίδες, χλώριο, κακή γεύση και οσμές (CTO) και οργανικούς ρύπους 
(φυτοφάρμακα, διαλύτες κλπ). Διάρκεια: 3 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 
45°C.
Гладкий фильтрующий материал из полипропиленовых волокон, полученных методом 
выдувания из расплава, и гранулированного активированного угля: фильтрация до 5 или 
25 микрон мелких частиц, таких как ржавчина, ил, песок, окалина; снижение содержания 
хлора, неприятного вкуса и запаха (CTO) и органических загрязнителей (пестициды, 
растворители и т. д.). Срок эксплуатации: 3 месяца. Техобслуживание: отсутствует. Макс. 
температура 45°C.
Cartus filtrant din carbune activ si fire de polipropilena topite: filtrare de pana la 5 sau 25 microni a 
particulelor fine , cum ar fi rugina, calcarul, nisipul si depunerile. Reducerea gustului și mirosurilor 
de clor (CTO) și a poluanților organici (pesticide, solvenți etc.). Durata: 3 luni. Întreținere necesară: 
niciuna. Temperatura maximă 45 ° C.
حاجز مرشح أملس من ألياف البولي بروبيلين “المذاب-المنفوخ” والكربون النشط الحبيبي: الترشيح على 5 أو 25 ميكرون 
للجسيمات الدقيقة مثل الصدأ والطمي والرمل والحطام؛ تخفيض الكلور والمذاق والروائح السيئة )CTO( والملوثات العضوية 

)المبيدات الحشرية والمذيبات، الخ(. المدة: 3 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية.
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CB-EC carbon block

SEE PRODUCT DATA SHEET on Verso
VOIR LA FICHE DU PRODUIT en Verso - Für das Datenblatt, sehen hinter - VER LA
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO en reverso - VERIFIQUE DETALHE DAS
CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS no Verso - ΒΛΕΠΕ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στην πίσω πλευρά - ARKA SAYFAYA BAKINIZ - ознакомьтесь
с описанием изделия за коробку - 

MODELS RANGE
GAMME DE MODÈLES - Modellpalette - GAMA DE MODELOS - GAMA DE PRODUTOS
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ - MODELLER - диапазон моделей - 

- CB-EC CTO 10 mcr - Chorine, taste, odor reduction*
Réduction du chlore, goût, odeur - Senkung des Chlors, des Geschmackes und des
Geruchs - Reducción de cloro, sabor, olor - Redução de cloro, odores, sabores -
Παρακράτηση Χλωρίνης, δυσάρεστης γεύσης και οσμής - Klor, kötü tat ve koku giderimi
- хлор, Вкус, снижение запаха - 

- CB-EC VOC 5 mcr - Volatile Organic Compounds - Pollutants reduction*
Réduction des polluants - Senkung der Schadstoff - Reducción de contaminantes -
Redução de poluentes - Παρακράτηση Ρύπων - Kirlilik giderimi - снижение
загрязняющих веществ - 

- CB-EC PB1 1 mcr - Lead reduction*
Réduction du plomb - Senkung des Blei - Reducción de plomo - Redução de chumbo
- Παρακράτηση Μολύβδου - Kurşun giderimi - снижение свинеца - 

- CB-EC CYST 1 mcr - Microbial (Protozoa) reduction*
Réduction microbienne - Senkung den Mikroben - Reducción microbiana - Redução
microbiana (Protozoários) - Παρακράτηση Μικροβίων (Πρωτόζωα) - Mikrop (Protozoa)
Giderimi - снижение микробов (Протозоа) - 

* Claims not certified by WQA

WARNING: 
- Do not use for drinking water in case of water

microbiologically unsafe or of unknown quality without
adequate disinfection before or after the component.

- Flush prior the use until water runs clear.

water filter cartridge

CB-EC PB1 10 models
are tested by WQA
according to NSF 53
for Lead reduction.

O P E R A T I N G 
TEMPERATURE:
MIN 4°C (39.2°F)
MAX 45°C (113°F)

O P E R A T I N G 
P R E S S U R E :
MIN 1 BAR (14.50 PSI)
MAX 8 BAR (116 PSI)

CB-EC CYST 10 models
are tested by WQA
according to NSF 53 for
Cyst  reduct ion and
Particulate Class I reduc-
tion as per NSF 42.

CB-EC10VOC models
are tested by WQA
according to NSF 53
for VOC reduction and
Particulate Class II re-
duction as per NSF 42.

CB-EC CTO 10 mo-de ls are
t e s t e d  b y  WQA NSF 42
Aesthetic Chlorine reduction at
1 GPM and Particulate Class III
reduction.

Eco-friendly Carbon Block made with proprietary
technology reducing green-house gas emission in
activated carbon production

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTATLAS FILTRI SEAL -

ATLAS
green

  قصلملا فلخ يف ةدوجوملا جتنملا تامولعم ىلع علطا

 تلايدوملا عاونا

ةحئارلا رثأ ضافخنا ، قاذملا , رولكلا

تاثولملا لدعم ضافخنا

 صاصرلا لدعم ضافخنا

 )تايليفطلا(تابوركيملا لدعم ضافخنا

COMPONENT

CB-EC 10 models are
tested and cerified by WQA
according to NSF/ANSI
Standard 42 for materials
requirements only.

Polyphosphate 
crystals.

Cristalli di 
polifosfato.

Strong acid cation
ion exchange resin.

Resina cationica
forte.
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container with
   polyphosphate crystals
anti-scale
Cartuccia con polifosfato in cristalli: trattamento anti-calcare e protezione anti-corrosione di 
tubi, scalda-acqua sanitari, lavatrici, rubinetti, docce. Durata: 6 mesi. Manutenzione: nessuna. 
Max temperatura 35°C. Max durezza 500 ppm CaCO3. Utilizzare un pre-filtro per proteggere la 
cartuccia. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione periodica 
al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei 
miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge with polyphosphate crystals: anti-scale treatment and anti-corrosion protection for 
pipes, sanitary water heaters, washing machines, faucets, showers. Life-span: 6 months. 
Required maintenance: none. Maximum temperature 35°C. Maximum hardness 500 ppm 
CaCO3. Use a pre-filter to protect the cartridge.
Cartouche avec polyphosphate en cristaux: traitement anticalcaire et protection 
anticorrosion des tuyaux, du chauffe-eau sanitaire, des lave-linge, robinets, douches. 
Durée: 6 mois. Entretien: aucun. Température maxi 35°C. Dureté maxi 500 ppm CaCO3. 
Utiliser un préfiltre pour protéger la cartouche.
Patrone mit Polyphosphatkristallen: Antikalk-Behandlung und Korrosionsschutz von 
Rohren, Warmwasser-Boilern, Waschmaschinen, Armaturen, Duschen. Lebensdauer: 6 
Monate. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 35°C. Maximale Härte 500 ppm CaCO3. 
Benutzen Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.
Cartucho con polifosfato en cristales: tratamiento antical y protección contra la corrosión 
de las tuberías, calentadores de agua sanitaria, lavadoras, grifos y duchas. 
Duración: 6 meses. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 35ºC. 
Dureza máx. 500 ppm CaCO3. Use un prefiltro para proteger el cartucho.
Φυσίγγιο με πολυφωσφορικά κρύσταλλα: επεξεργασία κατά του ασβεστόλιθου 
και αντιδιαβρωτική προστασία σωλήνων, θερμοσιφώνων νερού οικιακής χρήσης, 
πλυντηρίων, βρυσών, ντους. Διάρκεια: 6 μήνες. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη 
θερμοκρασία 35°C. Μέγιστη σκληρότητα 500 ppm CaCO3. Χρησιμοποιήστε ένα 
προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.
Картридж с кристаллами полифосфата: средство для предотвращения образования 
известкового налёта и антикоррозионная защита труб, бытовых водонагревателей, 
стиральных машин, кранов, душа. Срок эксплуатации: 6 месяцев. Техобслуживание: 
отсутствует. Макс. температура 35°C. Макс. жёсткость 500 ч./млн. CaCO3. 
Использовать фильтр предварительной очистки для защиты картриджа.
Cartus cu cristale de polifosfat: protecție anti-calcar și anticorozivă a țevilor, sistemelor de 
încălzire, mașinilor de spălat, robineti, dușuri. Durata de viață: 6 luni. Întreținere: nici una. 
Temperatura maxima 35 ° C. Max TH 500 ppm CaCO3

خرطوشة ببلورات البولي فوسفات: معالجة ضد الترسبات الكلسية والحماية ضد تآكل الأنابيب وسخانات 
الماء الصحي والغسالات والصنابير والدش. المدة: 6 أشهر. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 

°35 مئوية. أقصى عسر 500 جزء في المليون CaCO3. استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.
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strong acid cation exchange resin
water softening

QA-CF
Cartuccia con resina cationica forte per la riduzione della durezza. Max 
concentrazione di Cl: 0,1 ppm. Max concentrazione di Fe: 0,1 ppm. Durata 
variabile in funzione dell’analisi dell’acqua. Manutenzione: nessuna. Max 
temperatura 45°C. Utilizzare un pre-filtro per proteggere la cartuccia. 
ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata 
ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto 
conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridges with strong cationic resin for reducing hardness. Maximum Cl 
concentration: 0.1 ppm. Maximum Fe concentration: 0.1 ppm. Life span may 
vary depending on water analysis. Required maintenance: none. Maximum 
temperature 45°C. Use a pre-filter to protect the cartridge.
Cartouche avec résine cationique forte pour la réduction de la dureté. 
Concentration maxi de CI : 0,1 ppm. Concentration maxi de Fe : 0,1 ppm. Durée 
variable en fonction de l’analyse de l’eau. Entretien : aucun. Température maxi 
45°C. Utiliser un préfiltre pour protéger la cartouche.
Patrone mit starkem anionischen Harz zur Härtereduzierung. Maximale Cl-
Konzentration: 0,1 ppm. Maximale FE-Konzentration: 0,1 ppm. Variable 
Lebensdauer je nach der Analyse des Wassers. Wartung: Keine. Maximale 
Temperatur 45°C. Benutzen Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.
Cartucho con resina catiónica fuerte para la reducción de la dureza. 
Concentración máx. de Cl: 0,1 ppm. Concentración máx. de Fe: 0,1 ppm. 
Duración variable en función del análisis del agua. Mantenimiento: ninguno. 
Temperatura máx 45ºC. Use un prefiltro para proteger el cartucho.
Φυσίγγιο με ισχυρή κατιονική ρητίνη για τη μείωση της 
σκληρότητας. Μέγιστη συγκέντρωση Cl: 0,1 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση 
Fe: 0,1 ppm. Μεταβλητή διάρκεια σε συνάρτηση με την ανάλυση του 
νερού. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 45°C. Χρησιμοποιήστε 
ένα προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.
Картридж с сильной анионной смолой для понижения жёсткости. Макс. 
концентрация Cl: 0,1 ч./млн. Макс. концентрация Fe: 0,1 ч./млн. Срок 
действия зависит от анализа воды. Техобслуживание: отсутствует. Макс. 
температура 45°C. Использовать фильтр предварительной очистки для 
защиты картриджа.
Cartușe cu rășină cationică pentru reducerea durității. Concentrația maximă de 
Cl: 0,1 ppm. Concentrația maximă de Fe: 0,1 ppm. Durata de viață poate varia în 
funcție de analiza apei. Întreținere necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 ° 
C. Folosiți un prefiltru pentru a proteja cartușul.

خرطوشة براتنج كاتيوني قوي من أجل تخفيض العسر. أقصى تركيز للكلور Cl: 0.1 جزء في المليون. أقصى 
تركيز للحديد Fe: 0.1 جزء في المليون. مدة متغيرة حسب تحليل الماء. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى 

°45 مئوية. استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.
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HA QA CF



Strong base anion
ion exchange resin.

Resina anionica
forte.

Mixed bed ion
exchange resin.

Resina mista cationica 
e anionica.
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strong base anion exchange resin
nitrates

QA-AF
Cartuccia con resina anionica forte per la riduzione dei nitrati. Max concentrazione NO3

-: 
200 ppm. Max concentrazione SO4

2-: 200-300 ppm. Max concentrazione di Cl: 0,1 ppm. 
Max concentrazione di Fe: 0,1 ppm. Durata variabile in funzione dell’analisi dell’acqua. 
Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. Utilizzare un pre-filtro per proteggere la 
cartuccia. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di regolare manutenzione 
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il 
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Prodotto conforme a DM 
25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge with strong anion resin for nitrate reduction. Maximum NO3

- concentration: 200 
ppm. Maximum SO4

2: 200-300 ppm. Maximum Cl concentration: 0.1 ppm. Maximum 
Fe concentration: 0.1 ppm. Life span may vary depending on water analysis. Required 
maintenance: none. Maximum temperature 45°C. Use a pre-filter to protect the cartridge.
Cartouche avec résine anionique forte pour la réduction des nitrates. Concentration maxi 
NO3

- : 200 ppm. Concentration maxi SO4
2 : 200-300 ppm. Concentration maxi de CI : 0,1 

ppm. Concentration maxi de Fe : 0,1 ppm. Durée variable en fonction de l’analyse de l’eau. 
Entretien : aucun. Température maxi 45°C. Utiliser un préfiltre pour protéger la cartouche.
Patrone mit starkem anionischen Harz zur Nitratreduzierung. Maximale NO3

- -Konzentration: 200 
ppm. Maximale SO4

2 -Konzentration: 200-300 ppm. Maximale Cl-Konzentration: 0,1 ppm. Maximale 
FE-Konzentration: 0,1 ppm. Variable Lebensdauer je nach der Analyse des Wassers. Wartung: 
Keine. Maximale Temperatur 45°C. Benutzen Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.
Cartucho de resina aniónica fuerte para la reducción de nitratos. Concentración máx. de
NO3

--: 200 ppm. Concentración máx. de SO4
2: 200-300 ppm. Concentración máx. de 

Cl: 0,1 ppm. Concentración máx. de Fe: 0,1 ppm. Duración variable en función del 
análisis del agua. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC. Use un prefiltro 
para proteger el cartucho.
Φυσίγγιο με ισχυρή ανιονική ρητίνη για τη μείωση των νιτρικών αλάτων. 
Μέγιστη συγκέντρωση NO3

-: 200 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση SO4
2: 200-300 ppm. 

Μέγιστη συγκέντρωση Cl: 0,1 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση Fe: 0,1 ppm. Μεταβλητή 
διάρκεια σε συνάρτηση με την ανάλυση του νερού. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη 
θερμοκρασία 45°C. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.
Картридж с сильной анионной смолой для снижения уровня нитратов. Макс. 
концентрация NO3

-: 200 ч./млн. Макс. концентрация SO4
2: 200-300 ч./млн. Макс. 

концентрация Cl: 0,1 ч./млн. Макс. концентрация Fe: 0,1 ч./млн. Срок действия 
зависит от анализа воды. Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C. 
Использовать фильтр предварительной очистки для защиты картриджа.
Cartuș cu rășină anionică pentru reducerea nitraților. Concentrația maximă de NO3

-: 200 ppm. 
SO4

2 maxim: 200-300 ppm. Concentrația maximă de Cl: 0,1 ppm. Concentrația maximă de 
Fe: 0,1 ppm. Durata de viață poate varia în funcție de analiza apei. Întreținere necesară: 
niciuna. Temperatura maximă 45 ° C. Folosiți un prefiltru pentru a proteja cartușul.
NO3 جزء في المليون. أقصى تركيز 

خرطوشة براتنج أنيوني قوي من أجل تخفيض النترات. أقصى تركيز لنترات الصوديوم  200 : -
SO4 جزء في المليون. أقصى تركيز للكلور Cl: 0.1 جزء في المليون. أقصى تركيز للحديد Fe: 0.1 جزء في 

للكبريتات 200-300 :2
المليون. مدة متغيرة حسب تحليل الماء. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية. استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.
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mixed bed cation/anion exchange resin
anti-scale
  demineralization

QA-LM
Cartuccia con resina mista cationica-anionica per la demineralizzazione. Max 
concentrazione di Cl: 0,1 ppm. Max concentrazione di Fe: 0,1 ppm. Durata variabile in 
funzione dell’analisi dell’acqua. Manutenzione: nessuna. Max temperatura 45°C. Utilizzare 
un pre-filtro per proteggere la cartuccia. ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita 
di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua 
potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 
Prodotto conforme a DM 25/2012 e DM 174/2004.
Cartridge with mixed cation-anion resin for demineralisation. Maximum Cl concentration: 
0.1 ppm. Maximum Fe concentration: 0.1 ppm. Life span may vary depending on water 
analysis. Required maintenance: none. Maximum temperature 45°C. Use a pre-filter to 
protect the cartridge.
Cartouche avec résine mixte cationique-anionique pour la déminéralisation. Concentration 
maxi de CI : 0,1 ppm. Concentration maxi de Fe : 0,1 ppm. Durée variable en fonction 
de l’analyse de l’eau. Entretien : aucun. Température maxi 45°C. Utiliser un préfiltre pour 
protéger la cartouche.
Patrone mit gemischtem kationisch-anionischem Harz zur Entmineralisierung. Maximale 
Cl-Konzentration: 0,1 ppm. Maximale FE-Konzentration: 0,1 ppm. Variable Lebensdauer 
je nach der Analyse des Wassers. Wartung: Keine. Maximale Temperatur 45°C. Benutzen 
Sie einen Vorfilter, um die Patrone zu schützen.
Cartucho con resina mixta catiónica-aniónica para la desmineralización. Concentración 
máx. de Cl: 0,1 ppm. Concentración máx. de Fe: 0,1 ppm. Duración variable en 
función del análisis del agua. Mantenimiento: ninguno. Temperatura máx 45ºC. 
Use un prefiltro para proteger el cartucho.
Φυσίγγιο με μεικτή ανιονική-κατιονική ρητίνη για τον απιονισμό. Μέγιστη 
συγκέντρωση Cl: 0,1 ppm. Μέγιστη συγκέντρωση Fe: 0,1 ppm. Μεταβλητή διάρκεια 
σε συνάρτηση με την ανάλυση του νερού. Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία 
45°C. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλτρο για να προστατέψετε το φυσίγγιο.
Картридж со смешанной катионной-анионной смолой для деминерализации. Макс. 
концентрация Cl: 0,1 ч./млн. Макс. концентрация Fe: 0,1 ч./млн. Срок действия 
зависит от анализа воды. Техобслуживание: отсутствует. Макс. температура 45°C. 
Использовать фильтр предварительной очистки для защиты картриджа
Cartuș cu rășină mixtă de cation-anion pentru demineralizare. Concentrația maximă de 
Cl: 0,1 ppm. Concentrația maximă de Fe: 0,1 ppm. Durata de viață poate varia în funcție 
de analiza apei. Întreținere necesară: niciuna. Temperatura maximă 45 ° C. Folosiți un 
prefiltru pentru a proteja cartușul.

خرطوشة براتنج مختلط كاتيوني-أنيوني من أجل نزع المعادن. أقصى تركيز للكلور (Cl): 0.1 جزء في المليون. أقصى تركيز 
للحديد (Fe): 0.1 جزء في المليون. مدة متغيرة حسب تحليل الماء. الصيانة: لا شيء. درجة الحرارة القصوى °45 مئوية. 

استخدم مرشح أولي لحماية الخرطوشة.
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