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材料规格
无毒材料，适合于饮用水
过滤介质：聚丙烯线

CPP 熔喷聚丙烯

CPP熔喷聚丙烯

工作条件
最高工作温度 ________80°C (176°F)
最低工作温度 _________4°C (39,2°F)

Atlas Filtri高效熔喷聚丙烯滤芯在特定的工厂完成制造，该工厂具备标准化生产，每一个
流程阶段都由专门的软件控制，在控制的温度下隔热，整条生产线都全自动操作，从原材
料卸载到成品包装，没有操作工对产品的直接接触，确保完全卫生安全。通过认证的原材
料、高产量和快速交付、生产的灵活性以及产品的定制是这个系列的优势。高度从4英寸
到50英寸的CPP平滑滤芯还可用于作为带聚丙烯中心管的IC型号和作为有不同结构的端盖
选择的E型号。
CPP滤芯按符合饮用水应用最严格的规定制造。聚丙烯由于其对各种涉水方案广泛的理化
兼容性，适合很多工业应用。

前置过滤
平均使用寿命：3-6个月
维护：无

CPP滤芯提供如下多种选择：

结构
- 双开口（DOE）SX标准结构，可用于每个

高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构，适用

于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳
其它端盖结构（编号C8、C7、P8）按需以
最小量提供。

型号
- CPP MIGNON系列5”M, OD 1.77” ID

0.71”，SX结构，按需以最小量提供。
- CPP系列4英寸到50英寸，OD 2.20”, ID

1.10”，SX、BX结构，其它端盖结构按需
以最小量提供。

CPP SX

A

C

B

非常规型号有最小订货量：

- CPPCX带57毫米双O型圈环，适用于PLUS
3P CX, K DP滤壳

- CPP-R系列10英寸和20英寸，OD 2.20”
ID 1.10”, SX结构

双开口（DOE）聚丙烯熔喷平滑滤芯

编号 型号 额定高度 额定过滤 推荐流量 尺寸  毫米  
精度 升/小时 A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RA5703506 CPP 4 SX 1 mcr 4” 1 800 101 61 28

RA5703508 CPP 4 SX 5 mcr 4” 5 800 101 61 28

RA5703509 CPP 4 SX 10 mcr 4” 10 800 101 61 28

RA5703511 CPP 4 SX 25 mcr 4” 25 800 101 61 28

RA5703514 CPP 4 SX 50 mcr 4” 50 800 101 61 28

RA5704506 CPP 5 SX 1 mcr 5” 1 1000 125 61 28

RA5704508 CPP 5 SX 5 mcr 5” 5 1000 125 61 28

RA5704509 CPP 5 SX 10 mcr 5” 10 1000 125 61 28

RA5704511 CPP 5 SX 25 mcr 5” 25 1000 125 61 28

RA5704514 CPP 5 SX 50 mcr 5” 50 1000 125 61 28

RA5705506 CPP 7 SX 1 mcr 7” 1 1400 173 61 28

RA5705508 CPP 7 SX 5 mcr 7” 5 1400 173 61 28

RA5705509 CPP 7 SX 10 mcr 7” 10 1400 173 61 28

RA5705511 CPP 7 SX 25 mcr 7” 25 1400 173 61 28

RA5705514 CPP 7 SX 50 mcr 7” 50 1400 173 61 28

RA5706506 CPP 10 SX 1 mcr 10” 1 2000 250 61 28

RA5706508 CPP 10 SX 5 mcr 10” 5 2000 250 61 28

RA5706509 CPP 10 SX 10 mcr 10” 10 2000 250 61 28

RA5706511 CPP 10 SX 25 mcr 10” 25 2000 250 61 28

RA5706514 CPP 10 SX 50 mcr 10” 50 2000 250 61 28

RA5706706 CPP 20 SX 1 mcr 20” 1 3000 505 61 28

RA5706708 CPP 20 SX 5 mcr 20” 5 3000 505 61 28

RA5706709 CPP 20 SX 10 mcr 20” 10 3000 505 61 28

RA5706711 CPP 20 SX 25 mcr 20” 25 3000 505 61 28

RA5706714 CPP 20 SX 50 mcr 20” 50 3000 505 61 28

RA5706806 CPP 30 SX 1 mcr 30” 1 4000 762 61 28

RA5706808 CPP 30 SX 5 mcr 30” 5 4000 762 61 28

RA5706809 CPP 30 SX 10 mcr 30” 10 4000 762 61 28

RA5706811 CPP 30 SX 25 mcr 30” 25 4000 762 61 28

RA5706814 CPP 30 SX 50 mcr 30” 50 4000 762 61 28

RA5708506 CPP 40 SX 1 mcr 40” 1 5000 1016 61 28

RA5708508 CPP 40 SX 5 mcr 40” 5 5000 1016 61 28

RA5708509 CPP 40 SX 10 mcr 40” 10 5000 1016 61 28

RA5708511 CPP 40 SX 25 mcr 40” 25 5000 1016 61 28

RA5708514 CPP 40 SX 50 mcr 40” 50 5000 1016 61 28

RA5709506 CPP 50 SX 1 mcr 50” 1 6000 1270 61 28

RA5709508 CPP 50 SX 5 mcr 50” 5 6000 1270 61 28

RA5709509 CPP 50 SX 10 mcr 50” 10 6000 1270 61 28

RA5709511 CPP 50 SX 25 mcr 50” 25 6000 1270 61 28

RA5709514 CPP 50 SX 50 mcr 50” 50 6000 1270 61 28

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

CPP 10 SX 5微米和CPP 20 SX
5微米滤芯依据NSF/ANSI 42-
仅对 材 料 安 全 的要求、 61,
372 -无铅以及CSAB483.1 –仅
对 材 料 安 全 的要求， 通 过
IAPMO RT认证，符合美国和
加拿大有关饮用水的相关规定
。

认证

FA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证，
符合DM 25（意大利）， ACS卫生认证（法国）
， EAC/Ghostreghistrazia（ 俄 罗 斯 ） 以 及
WaterMark（澳大利亚）的要求。
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工作条件
最高工作温度 ________80°C (176°F)
最低工作温度 _________4°C (39,2°F)

材料规格
无毒材料，适合于饮用水
过滤介质：聚丙烯线
中心管：增强聚丙烯

前置过滤
平均使用寿命：3-6个月
维护：无

CPP-IC SX 

A

C

B

双开口（DOE）带中心管聚丙烯熔喷平滑滤芯

编号 型号 额定高度 额定过滤 推荐流量 尺寸  毫米  
精度 升/小时 A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RA5903506 CPP-IC 4 SX 1 mcr 4” 1 800 101 61 28

RA5903508 CPP-IC 4 SX 5 mcr 4” 5 800 101 61 28

RA5903509 CPP-IC 4 SX 10 mcr 4” 10 800 101 61 28

RA5903511 CPP-IC 4 SX 25 mcr 4” 25 800 101 61 28

RA5903514 CPP-IC 4 SX 50 mcr 4” 50 800 101 61 28

RA5904506 CPP-IC 5 SX 1 mcr 5” 1 1000 125 61 28

RA5904508 CPP-IC 5 SX 5 mcr 5” 5 1000 125 61 28

RA5904509 CPP-IC 5 SX 10 mcr 5” 10 1000 125 61 28

RA5904511 CPP-IC 5 SX 25 mcr 5” 25 1000 125 61 28

RA5904514 CPP-IC 5 SX 50 mcr 5” 50 1000 125 61 28

RA5905506 CPP-IC 7 SX 1 mcr 7” 1 1400 173 61 28

RA5905508 CPP-IC 7 SX 5 mcr 7” 5 1400 173 61 28

RA5905509 CPP-IC 7 SX 10 mcr 7” 10 1400 173 61 28

RA5905511 CPP-IC 7 SX 25 mcr 7” 25 1400 173 61 28

RA5905514 CPP-IC 7 SX 50 mcr 7” 50 1400 173 61 28

RA5906506 CPP-IC 10 SX 1 mcr 10” 1 2000 250 61 28

RA5906508 CPP-IC 10 SX 5 mcr 10” 5 2000 250 61 28

RA5906509 CPP-IC 10 SX 10 mcr 10” 10 2000 250 61 28

RA5906511 CPP-IC 10 SX 25 mcr 10” 25 2000 250 61 28

RA5906514 CPP-IC 10 SX 50 mcr 10” 50 2000 250 61 28

RA5906706 CPP-IC 20 SX 1 mcr 20” 1 3000 505 61 28

RA5906708 CPP-IC 20 SX 5 mcr 20” 5 3000 505 61 28

RA5906709 CPP-IC 20 SX 10 mcr 20” 10 3000 505 61 28

RA5906711 CPP-IC 20 SX 25 mcr 20” 25 3000 505 61 28

RA5906714 CPP-IC 20 SX 50 mcr 20” 50 3000 505 61 28

RA5906806 CPP-IC 30 SX 1 mcr 30” 1 4000 762 61 28

RA5906808 CPP-IC 30 SX 5 mcr 30” 5 4000 762 61 28

RA5906809 CPP-IC 30 SX 10 mcr 30” 10 4000 762 61 28

RA5906811 CPP-IC 30 SX 25 mcr 30” 25 4000 762 61 28

RA5906814 CPP-IC 30 SX 50 mcr 30” 50 4000 762 61 28

RA5908506 CPP-IC 40 SX 1 mcr 40” 1 5000 1016 61 28

RA5908508 CPP-IC 40 SX 5 mcr 40” 5 5000 1016 61 28

RA5908509 CPP-IC 40 SX 10 mcr 40” 10 5000 1016 61 28

RA5908511 CPP-IC 40 SX 25 mcr 40” 25 5000 1016 61 28

RA5908514 CPP-IC 40 SX 50 mcr 40” 50 5000 1016 61 28

RA5909506 CPP-IC 50 SX 1 mcr 50” 1 6000 1270 61 28

RA5909508 CPP-IC 50 SX 5 mcr 50” 5 6000 1270 61 28

RA5909509 CPP-IC 50 SX 10 mcr 50” 10 6000 1270 61 28

RA5909511 CPP-IC 50 SX 25 mcr 50” 25 6000 1270 61 28

RA5909514 CPP-IC 50 SX 50 mcr 50” 50 6000 1270 61 28

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限
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材料规格
无毒材料，适合于饮用水
过滤介质：聚丙烯线
中心管：增强聚丙烯
端盖：聚丙烯
平面密封圈：含抗菌技术的SEBS

CPP熔喷聚丙烯

CPP-E SX 

前置过滤
平均使用寿命：3-6个月
维护：无

A

C

B

工作条件
最高工作温度 ________80°C (176°F)
最低工作温度 _________4°C (39,2°F)

双开口（DOE）带端盖聚丙烯熔喷平滑滤芯

编号 型号 额定高度 额定过滤 推荐流量 尺寸  毫米  
精度 升/小时 A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RA5710408 CPP-E MIGNON SX 5 mcr 5” M 5 500 122 50 20

RA5710411 CPP-E MIGNON SX 25 mcr 5” M 25 500 122 50 20

RA5703516 CPP-E 4 SX 1 mcr 4” 1 800 101 70 28

RA5703518 CPP-E 4 SX 5 mcr 4” 5 800 101 70 28

RA5703519 CPP-E 4 SX 10 mcr 4” 10 800 101 70 28

RA5703521 CPP-E 4 SX 25 mcr 4” 25 800 101 70 28

RA5703524 CPP-E 4 SX 50 mcr 4” 50 800 101 70 28

RA5704516 CPP-E 5 SX 1 mcr 5” 1 1000 125 70 28

RA5704518 CPP-E 5 SX 5 mcr 5” 5 1000 125 70 28

RA5704519 CPP-E 5 SX 10 mcr 5” 10 1000 125 70 28

RA5704521 CPP-E 5 SX 25 mcr 5” 25 1000 125 70 28

RA5704524 CPP-E 5 SX 50 mcr 5” 50 1000 125 70 28

RA5705516 CPP-E 7 SX 1 mcr 7” 1 1400 173 70 28

RA5705518 CPP-E 7 SX 5 mcr 7” 5 1400 173 70 28

RA5705519 CPP-E 7 SX 10 mcr 7” 10 1400 173 70 28

RA5705521 CPP-E 7 SX 25 mcr 7” 25 1400 173 70 28

RA5705524 CPP-E 7 SX 50 mcr 7” 50 1400 173 70 28

RA5706516 CPP-E 10 SX 1 mcr 10” 1 2000 250 70 28

RA5706518 CPP-E 10 SX 5 mcr 10” 5 2000 250 70 28

RA5706519 CPP-E 10 SX 10 mcr 10” 10 2000 250 70 28

RA5706521 CPP-E 10 SX 25 mcr 10” 25 2000 250 70 28

RA5706524 CPP-E 10 SX 50 mcr 10” 50 2000 250 70 28

RA5706716 CPP-E 20 SX 1 mcr 20” 1 3000 505 70 28

RA5706718 CPP-E 20 SX 5 mcr 20” 5 3000 505 70 28

RA5706719 CPP-E 20 SX 10 mcr 20” 10 3000 505 70 28

RA5706721 CPP-E 20 SX 25 mcr 20” 25 3000 505 70 28

RA5706724 CPP-E 20 SX 50 mcr 20” 50 3000 505 70 28

RA5706816 CPP-E 30 SX 1 mcr 30” 1 4000 762 70 28

RA5706818 CPP-E 30 SX 5 mcr 30” 5 4000 762 70 28

RA5706819 CPP-E 30 SX 10 mcr 30” 10 4000 762 70 28

RA5706821 CPP-E 30 SX 25 mcr 30” 25 4000 762 70 28

RA5706824 CPP-E 30 SX 50 mcr 30” 50 4000 762 70 28

RA5708516 CPP-E 40 SX 1 mcr 40” 1 5000 1016 70 28

RA5708518 CPP-E 40 SX 5 mcr 40” 5 5000 1016 70 28

RA5708519 CPP-E 40 SX 10 mcr 40” 10 5000 1016 70 28

RA5708521 CPP-E 40 SX 25 mcr 40” 25 5000 1016 70 28

RA5708524 CPP-E 40 SX 50 mcr 40” 50 5000 1016 70 28

RA5709516 CPP-E 50 SX 1 mcr 50” 1 6000 1270 70 28

RA5709518 CPP-E 50 SX 5 mcr 50” 5 6000 1270 70 28

RA5709519 CPP-E 50 SX 10 mcr 50” 10 6000 1270 70 28

RA5709521 CPP-E 50 SX 25 mcr 50” 25 6000 1270 70 28

RA5709524 CPP-E 50 SX 50 mcr 50” 50 6000 1270 70 28

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




