
FA 聚丙烯绕线

FA BX
45毫米双O型圈环绕线聚丙烯滤芯

216 | 前置过滤滤芯

工作条件
最高工作温度 ________45°C (113°F)
最低工作温度 _________4°C (39,2°F)

材料规格
无毒材料，适合于饮用水
过滤介质：聚丙烯线
中心管：聚丙烯
O型圈：EPDM

前置过滤
平均使用寿命：3-6个月
维护：无
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测试型号为10英寸组件type FA 10 SX
测试模式：20°C，3 BAR

编号 型号 额定高度 额定过滤 推荐流量 尺寸  毫米  
精度 升/小时 A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RA5112206 FA 5 BX 1 mcr 5” 1 1000 125 61 30

RA5112208 FA 5 BX 5 mcr 5” 5 1000 125 61 30

RA5112209 FA 5 BX 10 mcr 5” 10 1000 125 61 30

RA5112211 FA 5 BX 25 mcr 5” 25 1000 125 61 30

RA5112214 FA 5 BX 50 mcr 5” 50 1000 125 61 30

RA5112219 FA 5 BX 100 mcr 5” 100 1000 125 61 30

RA5114206 FA 7 BX 1 mcr 7” 1 1400 173 61 30

RA5114208 FA 7 BX 5 mcr 7” 5 1400 173 61 30

RA5114209 FA 7 BX 10 mcr 7” 10 1400 173 61 30

RA5114211 FA 7 BX 25 mcr 7” 25 1400 173 61 30

RA5114214 FA 7 BX 50 mcr 7” 50 1400 173 61 30

RA5114219 FA 7 BX 100 mcr 7” 100 1400 173 61 30

RA5115206 FA 10 BX 1 mcr 10” 1 2000 250 61 30

RA5115208 FA 10 BX 5 mcr 10” 5 2000 250 61 30

RA5115209 FA 10 BX 10 mcr 10” 10 2000 250 61 30

RA5115211 FA 10 BX 25 mcr 10” 25 2000 250 61 30

RA5115214 FA 10 BX 50 mcr 10” 50 2000 250 61 30

RA5115219 FA 10 BX 100 mcr 10” 100 2000 250 61 30

RA5117206 FA 20 BX 1 mcr 20” 1 3000 505 61 25

RA5117208 FA 20 BX 5 mcr 20” 5 3000 505 61 25

RA5117209 FA 20 BX 10 mcr 20” 10 3000 505 61 25

RA5117211 FA 20 BX 25 mcr 20” 25 3000 505 61 25

RA5117214 FA 20 BX 50 mcr 20” 50 3000 505 61 25

RA5117219 FA 20 BX 100 mcr 20” 100 3000 505 61 25




