
SIP A BETTER WATER!
Instalaciones por osmosis inversa bajo el fregadero

con protección antimicrobiana a base de plata incorporada

Posfiltro AIC: 
elimina los malos 
olores y sabores

Filtro de correo AIM: 
remineralizante

Kit de instalación 
con grifo específico

Con base de plata
antimicrobiano 

aditivos

Con tanque de
 almacenamiento 

dedicado



modelo STANDARD modelo PUMP

OASIS SANIC es una gama de instalaciones por 
ósmosis inversa bajo el fregadero que incorporan 
protección antimicrobiana a base de plata, diseñada 
para proporcionar un tratamiento completo del agua 
directamente desde el grifo de casa. 
El uso adecuado del sistema puede reducir 
significativamente los niveles de la mayoría de los 
contaminantes del agua, como pesticidas, nitratos, 
fertilizantes, metales pesados y microorganismos 
patógenos, al tiempo que mejora el sabor y el aroma 
del agua. 
El uso de los sistemas OASIS SANIC también ayuda 
a reducir el consumo de agua embotellada, 
contribuyendo así a un medio ambiente más limpio y 
con menos residuos.

• Válvula de cierre (modelos STD y UV)
• Electroválvula (modelos PUMP y PUMP-UV)
• Electrobomba de alta presión (modelos PUMP y 

PUMP-UV)
• Manómetro (modelos F con bastidor)
• Enchufe CA de 2 clavijas tipo C - CEE 7/16 

(Euroconector)
• Presostato de mín. y máx.
• Posfiltro de carbón activado AIC
• Posfiltro remineralizador AIM
• Kit de instalación con grifo específico

características principales 
de las unidades

• Tecnología antimicrobiana gracias a las 
propiedades antibacterianas de la plata.

• El sabor del agua, los alimentos y las bebidas 
mejorará.

• Menos contaminación y más ahorro gracias a la 
drástica reducción del agua embotellada.

• Pequeño y compacto, OASIS SANIC se adapta 
a la mayoría de los espacios bajo el fregadero.

beneficios



modelo UV modelo PUMP / UV

CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Presión máxima de entrada
8 bares (116 psi)
Presión mínima de entrada
3 bares (45,5 psi)
Presión mínima de entrada
1 bar (14,5 psi) (solo modelos con bomba)

Temperatura máxima de funcionamiento 
45°C (113°F)

TDS máx. 
1000 ppm 

Capacidad de la membrana 
75 GPD (190 l/dia)

Tanque de 
almacenamiento

Grifo 
dedicado

accesorios incluidos



modelo FRAME + PUMP modelo FRAME + PUMP / UV

www.atlasfiltri.com

Alimentación
220/230V - 50-60 Hz

Tensión
24 V

Amperaje
0,9 A

Energía
17 W

Caudal a 5,5 bar (80 psi)
0.63 l/min (0.17 GPM)

Flujo abierto
1.34 l/min (0.35 GPM)

Presión máxima de salida
8 bar (116 psi)

LÁMPARA UV

Dosis de UV-C
300 J/m2

Alimentación
220/230V - 50-60 Hz

Tensión
24 V

Amperaje
0,03 A

Consumo eléctrico
6 W

Vida útil de la lámpara
8000 Horas

ELECTROBOMBA DE REFUERZO
DE DIAFRAGMA



99.9
Los productos antimicrobianos SANIC incorporan la probada 
tecnología Microban a base de plata para proteger contra el 
crecimiento y la reproducción de microorganismos, como las 
bacterias. Los productos antimicrobianos SANIC están 
protegidos contra el crecimiento bacteriano hasta en un 99,99%

EFICACIA DE POR VIDA
La tecnología Microban a base de plata se integra 
permanentemente en los productos SANIC y permanece activa 
durante todo su ciclo de vida. Microban reduce el crecimiento 
de bacterias en la superficie del producto 24 horas al día, 7 días 
a la semana.

Tratados con vidrio de fosfato de plata activo para evitar el crecimiento microbiano en la superficie del producto

®

WITH BUILT-IN ANTIMICROBIAL
PRODUCT PROTECTION

2 Horas 16 Horas 20 Horas 24 Horas

PRODUCTOS SIN TRATAR

TRATADOS CON MICROBAN®

2 Horas 16 Horas 20 Horas 24 Horas

PROTECCIÓN CONTRA EL
CRECIMIENTO BACTERIANO

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA ANTIMICROBIANA:

PROTECCIÓN

TECNOLOGÍA ANTIMICROBIANA A BASE DE PLATA

Protege contra el crecimiento bacteriano 
24 horas al día, 7 días a la semana.
Permanece más limpio durante más tiempo



www.atlasfiltri.com

DOWNLOAD NOW!


