
271 | 水处理滤芯

处
理

滤
芯

工作条件
最高工作温度 ________45°C (113°F)
最低工作温度 _________4°C (39,2°F)

材料规格
无毒材料，适合于饮用水
容器：聚苯乙烯
SX平面密封圈：含抗菌技术的SEBS
BX O型圈：EPDM
内含海绵：聚氨酯

P 空容器

P空容器
可填充容器

P BX
带45毫米双O型圈环的空容器

P SX 
双开口（DOE）空容器

P S BX 配海绵密封环
带45毫米双O型圈环的空容器

P S SX 配海绵密封环
双开口（DOE）空容器

P和P S容器提供如下多种选择：

结构：
- 双开口（DOE）SX标准结构，可用于每

个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构，适

用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP
滤壳

按需提供的配件

未包含，需单独购买
P MIGNON系列内含海绵    编号AA9020317

P系列内含海绵    编号 AA9020319

认证

P S 滤 芯在全球最严苛的 流程下通过测试
和 认 证 ， 符 合 DM 25（ 意 大 利 ） 以 及
EAC/Ghostreghistrazia（俄罗斯）。
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P和P S容器提供如下多种选择：

型号：
- MIGNON系列5”M OD 1.77” ID 0.71, SX结构
- 高度从5英寸到20英寸OD 2.40” ID 1.10”, SX,

BX结构

塑料容器可填充来自Atlas Filtri系列的水处理介质：颗粒活性炭（GAC），多磷酸盐晶
体，离子交换树脂。如需使用其它介质，请联络Atlas Filtri获得确认。P容器的高度从5英寸
到20英寸。

编号 型号 额定高度 尺寸  毫米  
A B C

OD 1,77” x ID 0,71”

RB5170625 P MIGNON SX TS 5” M 125 50 21

OD 2,40” x ID 1,10”

RB5172125 P 5 SX TS 5” 128 70 28

RB5174125 P 7 SX TS 7” 176 70 28

RB5175125 P 10 SX TS 10” 252 70 28

RB5177125 P 20 SX TS 20” 510 70 28

编号 型号 额定高度 尺寸  毫米  
A B C

OD 1,77” x ID 0,71”

RB5170622 P MIGNON S SX TS 5” M 125 50 21

OD 2,40” x ID 1,10”

RB5172122 P 5 S SX TS 5” 128 70 28

RB5174122 P 7 S SX TS 7” 176 70 28

RB5175122 P 10 S SX TS 10” 252 70 28

RB5177122 P 20 S SX TS 20” 510 70 28

编号 型号 额定高度 尺寸  毫米  
A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RB5172225 P 5 BX TS 5” 127 72 25

RB5174225 P 7 BX TS 7” 183 72 25

RB5175225 P 10 BX TS 10” 252 72 25

RB5177225 P 20 BX TS 20” 510 72 25

编号 型号 额定高度 尺寸  毫米  
A B C

OD 2,40” x ID 1,10”

RB5172222 P 5 S BX TS 5” 127 72 25

RB5174222 P 7 S BX TS 7” 183 72 25

RB5175222 P 10 S BX TS 10” 252 72 25

RB5177222 P 20 S BX TS 20” 510 72 25

认证

P滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证，
符 合 DM 25（ 意 大 利 ） ，  EAC/Ghostre-
ghistrazia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利
亚）的要求。




